
SPECYFIKACJA LOKALI MIESZKALNYCH PRZY UL. ŁĄKOWEJ,  
NA DZIAŁKACH O NR: 2021/24 ORAZ 2021/25 

DANE OGÓLNE

Liczba lokali w inwestycji 12

Liczba kondygnacji 2 (w każdym lokalu) 

Liczba miejsc postojowych 1 (do każdego lokalu)

Dostępne media w budynku 

- instalacja wód - kan 
- instalacja elektryczna  
- instalacją  pompy ciepła, powietrze-woda 

                - instalacja teletechniczna (telewizyjna i internetowa)

Dostęp do drogi publicznej Bezpośrednio z ul. Łąkowej

TECHNOLOGIA BUDYNKU 

Konstrukcja 
Budynek zaprojektowany w technologii tradycyjnej z bloczków 
silka  oraz elementów żelbetowych wylewanych na miejscu

Posadowienie / fundament Fundamenty tradycyjne

Stropy Strop prefabrykowany/monolityczny

Izolacja termiczna: Ściany zewnętrzne  -  styropian  gr. 20 cm 

Tynk zewnętrzny W systemie BAUMIT (lub analogicznym), na siatce

Dach Wykonany w wiązarów z pokryciem z blachodachówki

Rynny i rury spustowe PCV

Ściany działowe Gazobeton - gr 10cm

Stolarka okienna PCV Nawiewnikami i szybami zespolonymi (zestawy 3 szybowe )

Wentylacja Grawitacyjna 



SPECYFIKACJA PARKINGU I CZEŚCI WSPÓLNYCH ZEWNĘTRZNYCH 

Brama Automatyczna sterowana pilotem

Utwardzenie nawierzchni              
(ciągi pieszo jezdne i chodniki)

Z kostki brukowej

Miejsca postojowe Wydzielone i utwardzone z kostki brukowej

Oświetlenie zewnętrzne Brak

Ogrodzenie Panelowe w kolorze antracytowym

Wiata śmietnikowa Brak

STANDARD WYKOŃCZENIA LOKALI

Tynki na ścianach Tynki gipsowe maszynowe

Tynki w łazience Tynki gipsowe maszynowe

Podłoże posadzki w mieszkaniach Wylewki betonowe, bez warstw podłogowych

Instalacja elektryczna Rozprowadzona po mieszkaniu pod tynkiem i pod posadzką

Drzwi wejściowe do mieszkania Z dwoma zamkami

Instalacja  400 V Doprowadzona do kuchni 

System grzewczy
Instalacja prowadzona w posadzce, termostaty, pompa 
powietrze-woda marki FUJITSU

Skrzynka z bezpiecznikami oraz 
skrzynka teletechniczna Tak

Przyłącza wody i kanalizacji Tak

Domofon Słuchawka

Parapety wewnętrzne  – brak (Montaż indywidualny)


